
 

 

 

Lifting & Lashing-News 
Aktuelles rund ums Heben und Zurren (07/2010) 

 

ICE-CURT  
  

Handhabungsfreundlicher Ratschenspanner 
(auch mit Handschuhen)  

L-zu 
L-offen 

Die NEUE  
Spannergeneration

Sperrkupplung  
verriegelt und  

diebstahlgesichert 

Die NEUE  
Spannergeneration

Sperrkupplung  
gelöst 

Innovative Schmiedeform – leicht und robust 
Patentierte, praxisgerechte Losdrehsicherung 
Magnetisch anhaftende Sperrkupplung -  
auch als Diebstahlsicherung nutzbar  
(abschließbar) 
Einfach zu reinigen und zu fetten 
Übertrifft die Forderungen der EN 12195-3 

 

 

 

ICE-CURT-GAKO 
mit Gabelkopfanschluss 

ICE-CURT-SL 
mit Verkürzungsanschluss 

Typ Kette Ø
[mm] 

Zurrkraft
LC [daN]

L-offen
[mm] 

L-zu
[mm]

Hub
[mm]

erreichbare  
Vorspann- 

kraft 
STF [daN] 

Gewicht
[kg/St.] 

Bestell-
Nr.  

ICE-CURT-8-SL 8 6000 616 446 170 2800 4,4 7999435

ICE-CURT-10-SL 10 10000 665 495 170 2800 5,2 7999436

ICE-T-13-GAKO* 13 16000 695 445 250 2800 7,5 7995935
* in Verbindung mit  IVH 

Chris
PCL



 

 

 

Lifting & Lashing-News 
Aktuelles rund ums Heben und Zurren (01/2010) 

 

ICE-Automatik-Gabelkopfhaken - IAGH  
  
� große Maulöffnung  
� verdickte Hakenspitze 
� Durch innovative Strukturbauweise bis zu 30 % leichter als Automatik-

Haken der Güteklasse 8 gleicher Tragfähigkeit 
� Ergonomisch gestalteter Verriegelungshebel mit Antirutschoberfläche - 

keine Quetschgefahr. 
� Bewährte Markierungspunkte für Überprüfung der Maulweite (oft kopiert). 
� Verschleißrippen, die das erste Kettenglied schützen 
� Patentierte Verschleißmarken, 

die ohne nachzumessen die 
gesetzlich vorgeschriebene 
Ablegereife anzeigen. 

� bis -60°C einsetzbar 
� Made in Germany 

 

  

Kette Tragf. 
[t] 

Bez. A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

Fmax 
[mm] 

T 
[mm] 

Gewicht
[kg/St.] 

Bestell-
Nr. 

6* 1,8 IAGH-6 34 24 27 28 97 44 60 113 0,9 7900085

8 3,0 IAGH-8 45 31 30 31 106 48 66 124 1,2 7997691

10 5,0 IAGH-10 50 38 36 40 133 61 81 154 2,4 7997692

13 8,0 IAGH-13 73 50 44 51 173 78 107 200 4,9 7997693

16* 12,5 IAGH-16 90 61 54 62 212 97 132 248 9,3 7900086

* in Vorbereitung 

Chris
PCL



 

 

 

Lifting & Lashing-News 
Aktuelles rund ums Heben und Zurren (04/2010) 

 

ICE-Verkürzungshaken IVH  
  
� Entsprechend der Norm 5692 für Verkürzungsbauteile 
� Kein Reduzierung der ICE-Tragfähigkeit 
� Verbreiterte Hakenspitze gegen unsachgemäße Anwendung  

z.B. falsches Einhängen der Kette 
� Durch abgewinkelte Einführöffnung Schutz vor Herausfallen der Kette 

 

 

 

A 

E 

D 

C 

T 
B 

F 

Kette Typ Tragf. 
[t] 

A  
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

T 
[mm] 

Gewicht
[kg/St.] 

Bestell-
Nr.  

8 IVH 8 3,0 43 24 26 55 9,5 29 67 0,5 8503639 

10 IVH 10 5,0 55 30 34 71 12 38 86 1,2 8503640 

13 IVH 13 8,0 70 38 43 90 15 48 105 2,5 8503641 

Chris
PCL



 

 

 

Lifting & Lashing-News 
Aktuelles rund ums Heben und Zurren (03/2010) 

 

VRBS FIX  
  
� Anschweißteile ohne lästige Unterrostung durch umlaufende HY-

Schweißnaht. Kleinere Schweißnaht als beim bisherigen VRBS.  
Gesamtlänge und Gesamtbreite sind im Vergleich zu VRBS gleich 
geblieben 

� Kein aufwändiges Ausrichten der Anschweißklötze zur Ringlasche mehr 
notwendig. Geschützt im Anschweißklotz integrierte Klemmfeder.   
Sie fixiert die Anschweißklötze zur Ringlasche und erzeugt gleichzeitig 
eine radiale Klemmung. Keine losen Einzelteile. 

� Klemmfeder verhindert Geräuschentwicklung. 
� Winkelerkennung der Neigungswinkel ist in allen Ebenen durch Markier-

ungen an Ringlasche und Anschweißklötze erkennbar. 
� Formschönes Design 

 
 

 

 

Typ Tragf. 
[t] 

A  
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

T 
[mm] 

Gewicht 
[kg/St.] 

Bestell-Nr. 
Pink 

VRBS-FIX 4 t 4 60 14 39 48 132 69 74 0,93 7999019 

VRBS-FIX 6,7 t 6,7 88 20 50 60 167 91 97 2,2 7999020 

VRBS-FIX 10 t 10 100 22 60 65 191 100 108 3,7 7999021 

VRBS-FIX 16 t 16 130 30 72 90 267 134 140 8,0 7999301 

VRBS-FIX 30 t 30 160 42 99 130 366 195 202 18,4 7999302 

Chris
PCL



 

 

 

Lifting & Lashing-News 
Aktuelles rund ums Heben und Zurren (02/2010) 

 

VWBG PINK  
  
� Neue geschmiedete RUD-typische 8-Eck-Ringzapfenkontur  
� Höhere Tragfähigkeiten in alle Richtungen 
� Gewinde bis M150 
� Oberfläche Pink lackiert – Überhitzungsindikator 
� Gut erkennbare Neigungswinkelangabe des eingehängten  

Anschlagmittels 1
� Optimale Abstützauflage am Anschraubobjekt durch größeren Freistich 2
� Zweifache Verschleißanzeige – Überprüfung ohne Messen 
� Patentierte Verschleißlinsen für Aufhängeglied-Lagerung 
� Verschleißrille – Kennzeichen für Kugellagerung 

3 
4 

 

Strangzahl 
Belastungsrichtung

  Sonder- 
gewinde*

VWBG 8 (10) – M36 15 t 8 (10) t -- 
VWBG 8 (10) –  
Sondergewinde 15 t 8 (10) t M36-M39 

1 1/2’’  
VWBG 12 (13) – M42 17 t 12 (13) t -- 

VWBG 12 (13) –  
Sondergewinde 17 t 12 (13) t M42-M45 

1 3/4’’ – 1 7/8’’  
VWBG 13 (16) – M48 18 t 13 (16) t -- 

VWBG 13 (16) –  
Sondergewinde 18 t  13 (16) t M48-M52 

2’’  
VWBG 16 (22) – M56 28 t 16 (22) t -- 

VWBG 16 (22) –  
Sondergewinde 28 t 16 (22) t M56-M60 

2 1/4’’ – 2 1/2’’ 
VWBG 16 (25) – M64 28 t 16 (25) t -- 

VWBG 16 (25) –  
Sondergewinde 28 t 16 (25) t  M64-M76 

2 3/4’’ – 3’’  
VWBG 31,5 (40) – M72 50 t 31,5 (40) t -- 

VWBG 31,5 (40) –  
Sondergewinde 50 t 31,5 (40) t M72-M76 

3’’  
VVWBG 35 (48) – M80 50 t 35 (48) t -- 

VWBG 35 (48) – 
Sondergewinde 50 t 35 (48) t M80-M85 

3 1/2’’  
VWBG 40 (50) – M90 50 t 40 (50) t -- 

VWBG 40 (50) – 
Sondergewinde 50 t 40 (50) t M90-M150 

4’’ – 5’’  

1
0°

1 
90° 

3

1

4

2

Neu in Pink 
* auch mit Feingewinde, UNC und Whitworth in Sonderlängen bis 300 mm 
( )-Werte: Aufhängeglied ausgerichtet 



 

 

 

Lifting & Lashing-News 
Aktuelles rund ums Heben und Zurren (05/2010) 

 

PSA-VRS und PSA-INOX STAR  
  
� PSA-Anschlageinrichtungen 
� PSA-VRS STARPOINT 
� PSA-INOX STAR (rostfrei) 

� Befestigungspunkte, an die  
Persönliche Schutzausrüstungen  
(PSA) eingehängt werden können. 

� Tragfähigkeit: 1 bzw. 2 Personen 
� Entsprechen der EG Richtlinie für  

„Persönliche Schutzausrüstungen“ 
(89/686/EG) 

� Erfolgreiche Zertifizierung durch die  
zuständige Berufsgenossenschaft  
(BG Bau) K 

� Farbe: RAL 1003 - signalgelb 
 D 

 

 
E 

 

Typ Tragf. Gewindelänge 
[mm] 

D 
[mm] 

E 
[mm] 

K 
[mm] 

Gewicht 
[kg/St.] Bestell-Nr.

PSA-VRS M12 1 Pers. 18 
(18 – 150) 30 30 56 0,2 

( - ) 
7997100
(8600400) 

PSA VRS 1/2“ – 13 UNC 1 Pers. 3/4“ 1 3/16“ 1 3/16“ 2 3/16“ 0,44 lbs 7997103 

PSA-VRS M16 2 Pers. 24 
(24-120) 35 35 65 0,32 

( - ) 
7997854
(8600401) 

PSA-INOX STAR M12 1 Pers. 18  
(bzw. 50) 30 30 56 0,19 

(0,22) 
7997097
(7997820) 

PSA-INOX STAR M16 2 Pers. 24 35 35 65 0,31 7996757 

Chris
PCL



 

 

 

Lifting & Lashing-News 
Aktuelles rund ums Heben und Zurren (06/2010) 

 

VIP-Verkürzungshaken VVH  
  
� Entsprechend der Norm 5692 für Verkürzungsbauteile 
� Kein Reduzierung der VIP-Tragfähigkeit 
� Verbreiterte Hakenspitze gegen unsachgemäße Anwendung  

z.B. falsches Einhängen der Kette 
� Durch abgewinkelte Einführöffnung Schutz vor Herausfallen der Kette 

 

 

 

Kette Typ Tragf. 
[t] 

A  
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

T 
[mm] 

Gewicht
[kg/St.] 

Bestell-
Nr.  

20 VVH 20 16,0 92 58 63 138 24 76 162 8,4 8503630 

22 VVH 22 20,0 102 62 69 151 26 83 179 11,0 8503631 

F 

B 

T 

A 

C 

D 

E 

Verkürzung  
mittels VVS und 

VVH

Chris
PCL


