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KIJK VOOR HET MEEST ACTUELE 

LEVERINGSPROGRAMMA OP 
 

WWW.PACKAGE-CONTROL.NL 

PACKAGE CONTROL GROEP 
 

De Package Control Groep staat voor een solide groep bedrijven die zich bezighoudt met de vervaardiging van  
producten die ten dienste staan van het goederenvervoer. Wij leveren alle producten volgens de wensen en specificaties 
van de klant. Absoluut maatwerk dus!  
In 30 jaar is de Package Control Groep een toonaangevende, succesvolle,  
internationale groep geworden. Door onze ruime kennis van de markt en ons  
innovatief vermogen zijn wij in staat om marktvernieuwende oplossingen te bieden. 
Daarnaast leveren wij traditionele, kwalitatief hoogwaardige basisproducten die  
zorgen voor een constante en veilige goederenstroom binnen bedrijven.  
 
Package Control (Nederland) BV is gestart in 1989 als toeleverancier voor de  
carrosserie -  en aanhangwagensector. Met een eigen productie afdeling van  
spanbanden gaan de meest uiteenlopende samenstellingen naar onze klanten.  
Daarnaast heeft het een staaldraadafdeling en hijsmiddelen afdeling, waar deze op maat vervaardigd worden.  
 
Transport Load Systems BV is sinds 1983 toeleverancier aan carrosserie -  en aanhangwagenbedrijven en heeft een  
uitgebreid programma in wegtransportmiddelen, zoals montagesteunen, kiepsystemen in kitvorm, aluminium roldeuren 
en gegalvaniseerde trappen. Sinds september 2006 is het bedrijf een onderdeel geworden van de Package Control 
Groep en bevindt het zich samen met Package Control (Nederland) BV onder 1 dak in Giessen.  
 
In het Engelse Lopcombe is de vestiging van Package Control (UK) Ltd. gevestigd, welke dezelfde producten voert als 
Package Control (Nederland) BV. In hetzelfde pand vindt u Rolamat Ltd. waar de productie en logistieke afwerking 
plaatsvindt van de pneumatische rollenbanen, HD conveyors en Rolaload laad ï en lossystemen.  
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INDEX op productgroep 
              Vanaf  

Vertegenwoordiging  Product          Pagina  
 

 

MCD     Roldeuren, aluminium       6 
     Roldeuren voor bestelwagens     11  

 
TLS      Montageplaten en ïsteunen      14  

 
KEEP - IT     Anti -diefstalbeveiliging met SCM keur   36  

 
TLS      Achterlichtbescherming       37  

 

INGIMEX    Open laadbak met kiepsysteem type TITAN  38  
     Open laadbak  , type THOR      41  

      
APEX             M3 Vergrendelsysteem       44  

 
TLS              Trappen          46  

 
UTG              Kiepsystemen, telescopische uitvoering   51  

 
HARSH     Kiepsystemen, schaaruitvoering     56  

 
DEL              Kolomliften         58  

 
LOADMAKER        Tussenschotten, geµsoleerd     62  

 

ROBINSON         Roldeuren, aluminium       68  
 

WHITING         Roldeuren, geµsoleerd      70  
     Roldeuren, aluminium       72  

      
TLS      Laadkleprubbers + profielen     74  

     Trekkogels         75  
     Deurhouders         76  

     Tuimelsluitingen        78  
     Inbouwsluitingen        79  

 
KOMELON    Rolbandmaten        80  
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KIJK VOOR DE MEEST ACTUELE OVERZICHTSFOLDERS OP 
 

WWW.TRANSPORTLOADSYSTEMS.NL 
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KIJK VOOR DE MEEST  

ACTUELE INFORMATIE EN  
ALLE OVERZICHTSFOLDERS 

 OP: 
 

WWW.TRANSPORTLOADSYSTEMS.NL 
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MCD ALUMINIUM ROLDEUREN  
met veerbekrachtigde rol 

LAMELUITVOERING TYPE 30 
 

-  Dubbelwandig , lamelhoogte 30 mm , met 
geïntegreerde  kunststof afdichting tussen de 
lamellen . 

 
TYPE  ROLDEUR:  

-  Schuiftype  met veerbekrachtigde rol.  
-  Oproltype  met veerbekrachtigde rol.  

 
STANDAARD  UITVOERING:  
-  Zijrubbers, vloerrubber, bovenafdichting.  

-  Kunststof geleideblokjes.  
-  Aluminium geleiderail.  

-  Blank aluminium met aluminium rail.  
-  15 Micron  geanodiseerd met geanodiseerde rail.  
-  Poedercoating grijs, RAL7035, met  grijze rail.  

-  Poedercoating wit, RAL9010, met  zwarte rail.  
 

SLOTSYSTEEM  OPTIES:  
-  Dubbele  kunststof handgreep met centrale drukknop, 

afsluitbaar , met automatisch sluitsysteem.  

-  Stangvergrendeling, wel of  niet afsluitbaar.  
-  Verzonken handgreep, wel of niet afsluitbaar.  

 
UITVOERING  OPTIES:           
-  Poedercoating brandweer  rood.  

-  Poedercoating in alle RAL kleuren.  
-  Bij aantallen rail en rubbers naar keuze in kleur.  

-  Regengootprofiel en afwerkdrempel  
-  Snelmontage uitvoering YZIFIT: montagetijd ½ uur!  
 

TECHNISCHE  KENMERKEN:  
-  Afmeting 2100 x 2100 mm  maximaal.  

-  Lage bovenregel benodigd.  
-  Snelle montage.  
-  Lamellen van een zware uitvoering.  
 

 

 

Bekijk de complete  
Nederlandstalige  

catalogus op onze website. 
 

www.transportloadsystems.nl 
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MCD ALUMINIUM ROLDEUREN  
met veerbekrachtigde rol 

LAMELUITVOERING TYPE 40 
 

-  Dubbelwandig , lamelhoogte 40  mm , met 
geïntegreerde  kunststof afdichting tussen de lamellen . 

 

TYPE  ROLDEUR:  
-  Alleen beschikbaar als oproltype  met veerbekrachtigde 

rol . 
 

STANDAARD  UITVOERING:  
-  Zijrubbers, vloerrubber, bovenafdichting.  
-  Kunststof geleideblokjes.  

-  Aluminium geleiderail.  
-  Blank aluminium met aluminium rail.  

-  15 Micron  geanodiseerd met geanodiseerde rail.  
-  Poedercoating grijs, RAL7035, met  grijze rail.  
-  Poedercoating wit, RAL9010, met  zwarte rail.  

 
SLOTSYSTEEM  OPTIES:  

-  Dubbele  kunststof handgreep met centrale drukknop, 
afsluitbaar , met automatisch sluitsysteem.  

-  Stangvergrendeling, wel of  niet afsluitbaar.  

-  Verzonken handgreep, wel of niet afsluitbaar.  
 

UITVOERING  OPTIES:           
-  Poedercoating brandweer  rood.  
-  Poedercoating in alle RAL kleuren.  

-  Bij aantallen rail en rubbers naar keuze in kleur.  
-  Regengootprofiel en afwerkdrempel  

-  Snelmontage uitvoering YZIFIT: montagetijd ½ uur!  
 
TECHNISCHE  KENMERKEN:  

-  Afmeting 2100 x 2100 mm  maximaal.  
-  Lage bovenregel benodigd.  

-  Snelle montage.  
-  Lamellen van een zware uitvoering.  

 

WAT IS NU HET VERSCHIL TUSSEN EEN UITVOERING 
MET 30 MM LAMELLEN EN 40 MM LAMELLEN?? 
1. 30 mm lamel geef minder geluid bij het oprollen 
2. 40 mm lamel is alleen in oproltype beschikbaar  
3. 40 mm lamel is circa 8% goedkoper 
4.  40 mm lamel is circa 20% lichter in gewicht 
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MCD ALUMINIUM ROLDEUREN  
met veerbekrachtigde rol 

 

Naast de vertrouwde dubbele hand-

greep en de stangvergrendeling is een 
MCD roldeur ook verkrijgbaar met  

verzonken handgrepen.  
Hiermee kunnen roldeuren, waarbij de 
handgreep lager dan 90 cm komt, ook 

toegepast worden.  
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MCD ALUMINIUM ROLDEUREN  
zonder veerbekrachtigde rol 

LAMELUITVOERING TYPE 30 
 

 

-  Dubbelwandig , lamelhoogte 30 mm , met 
geïntegreerde  kunststof afdichting tussen  

de lamellen.  
 

TYPE  ROLDEUR:  
-  Schuiftype  zonder veerbekrachtigde rol.  
 

STANDAARD  UITVOERING:  
-  Zijrubbers, vloerrubber, bovenafdichting.  

-  Kunststof geleideblokjes.  
-  Aluminium geleiderail.  
-  Kunststof handgreep, niet afsluitbaar.  

-  Blank aluminium met aluminium rail.  
-  15 Micron  geanodiseerd met geanodiseerde 

rail . 
-  Poedercoating grijs, RAL7035, met  grijze rail.  

-  Poedercoating wit, RAL9010, met  zwarte rail.  
 
SLOTSYSTEEM  OPTIES:  

-  Cilinderslot, afsluitbaar.  
-  Dubbele handgreep met centrale drukknop, 

afsluitbaar , met automatisch sluitsysteem.  
-  Stangvergrendeling, wel of  niet afsluitbaar.  
-  Verzonken handgreep, wel of niet afsluitbaar.  

 
UITVOERING  OPTIES:           

-  Poedercoating Brandweer rood . 
-  Poedercoating in alle RAL kleuren.  
-  Bij grotere aantallen  rail en lamellen naar  

keuze  in kleur.  
 

TECHNISCHE  KENMERKEN:  
-  Afmeting  1200 x 1200 mm  maximaal.  
-  Lage bovenregel benodigd.  

-  Snelle montage.  
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MCD ALUMINIUM ROLDEUREN 
zonder veerbekrachtigde rol 
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MCD ALUMINIUM ROLDEUREN  
voor bestelwagens 

ter vervanging van beide achterdeuren  

 
POLYESTER ACHTERKADER + ALUMINIUM ROLDEUR = ALUKIT  

 
De MCD ALUKIT is een aluminium roldeur welk is voorgemonteerd in een  
polyester kader. Het polyester kader volgt de contouren van de achterzijde van de 

bestelwagen. Het geheel geeft een verzorgde indruk en is esthetisch een mooi  
geheel. Het polyester kader wordt geleverd in de fabriekskleur van de  

betreffende bestelwagenfabrikant. De aluminium roldeur is vervaardigd van een 
dubbelwandig lamel met een hoogte van 30 mm. De roldeur wordt geleverd in de 
kleur poedercoat grijs RAL7035, wit RAL91010, oranje RAL2000 of geanodiseerd.  

 
 

Beschikbare uitvoeringen:  
FORD TRANSIT  
PEUGEOT BOXER H2  

CITROEN JUMPER H2  
FIAT DUCATO H2  

IVECO DAILY H2  
IVECO DAILY H3  

RENAULT MASTER H2 -H3 
RENAULT MASCOTT H2 -H3 
OPEL MOVANO H2 -H3 

NISSAN INTERSTAR H2 -H3   
MERCEDES SPRINTER 2007 (37S en 43S)  

VOLKSWAGEN CRAFTER (WB3665 en WB4325)  
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OPTIES MCD ROLDEUREN 

Eenvoudige handgreep,  

met of zonder slot  

Stangvergrendeling  

met of zonder slot  

Automatische LED -verlichting;  

schakelt aan als de deur geopend wordt, 
d.m.v. een magneet in de lamellen.  

Af fabriek uitgevoerd met  

retroreflecterende lamellen  

Elektrisch slotsysteem, eventueel 

te combineren met de centrale 
deurvergrendeling.  

 

 

Bekijk de complete  
Nederlandstalige  

catalogus op onze website. 
 

www.transportloadsystems.nl 
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KIJK VOOR DE MEEST ACTUELE INFORMATIE EN VOOR AANVRAAG-  
EN BESTELFORMULIEREN VAN MCD ROLDEUREN OP : 

WWW.TRANSPORTLOADSYSTEMS.NL 
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DAF MONTAGEMATERIAAL  
voor LF65/75/85/95 Euro-4 chassis & LF105 Euro-5 chassis 

 

MO752  

¶ Tbv DAF LF55  

¶ Materiaal zwart geverfd  

¶ Dikte 8 mm  

DAF Montageplaat  

MO753  

¶ Tbv DAF LF 45/6 -65  

    t/m 11  

¶ Materiaal zwart geverfd  

¶ Dikte 8 mm  

DAF Montageplaat  DAF Montagesteun  

MO758  

¶ Tbv DAF LF 55 & 65, 

CF65, 75, 85  

¶ Materiaal in zwarte  

poedercoating  

¶ Dikte 8 mm  

MO751  

¶ Tbv DAF LF 45/6 t/m 11  

¶ Materiaal in zwarte  

poedercoating,  

¶ Dikte 5 mm  

DAF Montagesteun  

MO754  

¶ Bouttype  

¶ Ø 16 mm  

¶ Goud verzinkt  

¶ Te gebruiken icm MO758  

DAF Trek / Drukstang  

MO755  

¶ Bouttype  

¶ Ø 12 mm  

¶ Goud verzinkt  

¶ Te gebruiken icm MO751  

DAF Trek / Drukstang  
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C044/SPR  

¶ Veer met vulring te monte-

ren bij de 1e twee montage-
steunen, links/rechts, direct 
achter de cabine. Tot 70 mm 
onder spanning brengen.  

Veer  

C006/16DF  

¶ Tbv hulpchassis 100 & 

125 mm  

¶ Materiaal in zwarte  

poedercoating  

¶ Dikte 6 mm  

DAF Bovensteun  DAF Bovensteun  

C023/16DF  

¶ Tbv hulpchassis 100 mm  

¶ Materiaal in zwarte  

poedercoating,  

¶ Dikte 6 mm  

C007/16DF  

¶ Tbv hulpchassis 125 mm  

¶ Materiaal in zwarte  

poedercoating,  

¶ Dikte 6 mm  

DAF Bovensteun  

C53/6  

¶ Bouttype  

¶ Materiaal in zwarte  

poedercoating,  

¶ Dikte 8 mm  

DAF Montageplaat  

MO753  

¶ Daf 65  

¶ Lastype  

¶ Materiaal in zwarte  

poedercoating,  

¶ Dikte 8 mm  

DAF Geleideplaat  

DAF MONTAGEMATERIAAL  
voor LF45/55 Euro-4 chassis 

Ø76 x 37 mm  
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DAF MONTAGEMATERIAAL  
voor LF65/75/85/95 Euro-4 chassis & LF105 Euro-5 chassis 

 

MO745/DF  

¶ Tbv DAF LF 45/55 Euro 4  

¶ Materiaal in zwarte  

DAF Montagesteun  

 

C113A  

¶ Tbv hoofdligger 100 mm  

¶ Materiaal zwart geverfd,  

¶ Dikte 6 mm  

Bovensteun  Montageprofiel  

C695/IV  

¶ Om aan stalen ligger te 

lassen of om aan alumini-

um ligger te bouten.  

¶ Materiaal gegalvaniseerd,  

¶ Dikte 6 mm  

IVECO MONTAGE STEUNEN 

Montageprofiel  

C696/IV  

¶ Om aan stalen ligger te 

lassen of om aan alumini-

um ligger te bouten.  

¶ Materiaal gegalvaniseerd,  

¶ Dikte 6 mm  
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C642  

¶ Flexibele montage  

¶ Bouttype  

¶ Materiaal in zwarte  

poedercoating,  

¶ Dikte 7½ mm  

Scania Bovensteun  Scania Ondersteun  

C648  

¶ Vaste montage  

¶ Materiaal in zwarte  

poedercoating,  

¶ Dikte 5½ mm  

C649  

¶ Flexibele montage  

¶ Materiaal in zwarte  

poedercoating,  

¶ Dikte 5 mm  

Scania Montagesteun  

C650  

¶ Flexibele montage  

¶ Materiaal in zwarte  

poedercoating,  

¶ Dikte 5 mm  

Scania Verbindingsplaat  

C651  

¶ Flexibele montage  

¶ Materiaal in zwarte  

poedercoating,  

¶ Dikte 12 mm  

Scania Geleideplaat  

SCANIA MONTAGE STEUNEN P,R,T SERIE 

 
UW GEWENSTE  

UITVOERING ER  
NIET BIJ?  

 
 

WIJ HELPEN U GRAAG  
MET HET ZOEKEN  
NAAR DE JUISTE  

MONTAGEMATERIALEN  

WWW.TRANSPORTLOADSYSTEMS.NL  
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